


 

11.2015  Seite 2/66 

Hinweise zu den  
Technischen Anschlussbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalt: 
Ausführungen des VBEW basierend auf dem Bundesmusterwortlaut  
der TAB 2007, Ausgabe 2011



 

11.2015  Seite 3/66 

Inhaltsverzeichnis 

5T15T   5TUAnwendungsbereichU5T ..............................................................................................................................7 

5T25T   5TUNormative Verweisungen / Querverweise auf NAVU5T ............................................................................8 

5T35T   5TUBegriffe und AbkürzungenU5T ....................................................................................................................8 

5T45T   5TUAllgemeine GrundsätzeU5T .........................................................................................................................8 

5TU4.1 Anmeldung elektrischer Anlagen und GeräteU5T ...............................................................................8 

5TU4.2 Inbetriebnahme und InbetriebsetzungU5T ........................................................................................ 10 

5TU4.2.1 Voraussetzungen für die InbetriebnahmeU5T ............................................................................... 10 

5TU4.2.2 Voraussetzungen für die Inbetriebsetzung .............................................................................. 11 

5TU4.3 PlombenverschlüsseU5T .................................................................................................................. 11 

5TU4.4 Erweiterung oder Änderung von BestandsanlagenU5T.................................................................... 12 

5TU4.4.1 AllgemeinesU5T ............................................................................................................................. 12 

5TU4.4.2 Änderungen an bestehenden ZähleranlagenU5T .......................................................................... 13 

5TU4.4.3 Erweiterungen von ZähleranlagenU5T .......................................................................................... 14 

5T55T   5TUNetzanschluss (Hausanschluss)U5T ....................................................................................................... 15 

5TU5.1 Art der VersorgungU5T ..................................................................................................................... 15 

5TU5.2 AnschlusseinrichtungenU5T ............................................................................................................. 16 

5TU5.2.1 Anschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden U5T .................................................................. 16 

5TU5.2.2 Anschlusseinrichtungen außerhalb von GebäudenU5T ................................................................ 18 

5TU5.3 Ausführung von NetzanschlüssenU5T .............................................................................................. 18 

5TU5.3.1 Netzanschluss über ErdkabelU5T .................................................................................................. 18 

5TU5.3.2 Netzanschluss über FreileitungU5T ............................................................................................... 19 

5.3.3 Anbringen des Hausanschlusskasten ..................................................................................... 19 

5.4 Netzrückwirkungen ..................................................................................................................... 19 

6   Hauptstromversorgung ...................................................................................................................... 20 

6.1 Aufbau und Betrieb ..................................................................................................................... 20 

6.2 Bemessung ................................................................................................................................. 21 

6.2.1 Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung......................................... 21 

6.2.2 Schutz bei Überstrom .............................................................................................................. 21 

6.2.3 Koordination von Schutzeinrichtungen .................................................................................... 21 



 

11.2015  Seite 4/66 

6.2.4 Kurzschlussfestigkeit ............................................................................................................... 22 

6.2.5 Spannungsfall .......................................................................................................................... 23 

6.2.6 Hauptleitungsabzweige ........................................................................................................... 24 

7   Technische Anforderungen an Zählerplätze .................................................................................... 25 

7.1 Allgemeines ................................................................................................................................ 25 

7.2 Ausführung der Zählerplätze ...................................................................................................... 25 

7.3 Belastungs- und Bestückungsvarianten von Zählerplätzen ....................................................... 26 

7.4 Anordnung der Zählerschränke .................................................................................................. 28 

7.5 Trennvorrichtung für die Kundenanlage ..................................................................................... 29 

7.6 Besondere Anforderungen ......................................................................................................... 29 

7.6.1 Zählerplätze außerhalb von Gebäuden ................................................................................... 29 

7.6.2 Zählerplätze für halbindirekte Messung (Wandlermessung) ................................................... 30 

8   Stromkreisverteiler .............................................................................................................................. 31 

9   Steuerung und Datenübertragung, Kommunikationseinrichtungen.............................................. 31 

10 Betrieb der Kundenanlage .................................................................................................................. 32 

10.1 Allgemeines .............................................................................................................................. 32 

10.2 Anschluss ................................................................................................................................. 33 

10.2.1 Entladungslampen ................................................................................................................. 33 

10.2.2 Motoren ................................................................................................................................. 33 

10.2.3 Elektrowärmegeräte .............................................................................................................. 34 

10.2.4 Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, einschließlich Wärmepumpen .............................. 34 

10.2.5 Schweißgeräte ...................................................................................................................... 34 

10.2.6 Röntgengeräte, Tomographen u. ä. ...................................................................................... 35 

10.2.7 Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungs-paketsteuerung............ 35 

10.3 Betrieb  ................................................................................................................................... 35 

10.3.1 Allgemeines ........................................................................................................................... 35 

10.3.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel ........................................................ 35 

10.3.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen ........................................................................ 36 

10.3.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen ......................................................................................... 36 

10.3.5 Einrichtungen zur Telekommunikation über das Niederspannungsnetz ............................... 36 



 

11.2015  Seite 5/66 

10.4 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Speichern ...................................................... 37 

11 Vorübergehend angeschlossene Anlagen ........................................................................................ 37 

11.1 Geltungsbereich ....................................................................................................................... 37 

11.2 Normen und Regeln ................................................................................................................. 37 

11.3 Anmeldung ............................................................................................................................... 37 

11.4 Anschlussgeräte ....................................................................................................................... 38 

11.4.1 Anschlussschrank ................................................................................................................. 38 

11.4.2 Anschluss-Verteilerschrank ................................................................................................... 39 

11.4.3 Anschlussleitung ................................................................................................................... 39 

11.5 Anschluss an das Niederspannungsnetz ................................................................................. 40 

11.5.1 Kabelanschluss ..................................................................................................................... 41 

11.5.2 Freileitungsanschluss ............................................................................................................ 41 

11.5.3 Aufstellung des Anschlussschrankes .................................................................................... 41 

11.5.4 Schutzmaßnahme ................................................................................................................. 41 

11.5.5 Inbetriebnahme ..................................................................................................................... 41 

12 Auswahl von Schutzmaßnahmen ...................................................................................................... 42 

12.1 Allgemeines .............................................................................................................................. 42 

12.2 Netzsystem ............................................................................................................................... 42 

12.3 Überspannungsschutz .............................................................................................................. 42 

13 Erzeugungsanlagen und andere Einspeiser ..................................................................................... 43 

13.1 Allgemeines .............................................................................................................................. 43 

13.2 Ergänzende Hinweise zu Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz .............................. 44 

13.3 Notstromaggregate ................................................................................................................... 46 

 

 

 

  



 

11.2015  Seite 6/66 

 

Anhang 1:  Querverweise auf die Niederspannungsanschlussverordnung - NAV ........................... 47 

Anhang 2:  Arbeits- und Bedienbereich vor dem Hausanschlusskasten .......................................... 48 

Anhang 3:  Einheitszählerplatz nach Abschnitt 7 ................................................................................ 49 

Anhang 4:  Elektrische Grenzwerte der Technischen Anschlussbedingungen................................ 50 

Anhang 5:  Checkliste Mindestanforderung für die Prüfung bei der  
Inbetriebsetzung der ungezählten elektrischen Anlage .................................................. 52 

Anhang 6: Checkliste Mindestanforderungen für die Prüfung bei der  
Montage der Messeinrichtungen ........................................................................................ 54 

Anhang 7:  Checkliste Vorübergehender Netzanschluss zur Baustromversorgung ....................... 55 

Anhang 8: Netzsysteme ......................................................................................................................... 57 

Anhang 9: Endscheidungshilfe zur Ausführung des Fundamenterders .......................................... 60 

Anhang 10: Begriffe .................................................................................................................................. 61 

 

 





 

 

Stand: 11.2015   Seite 8/66 

1B2 Normative Verweisungen / Querverweise auf NAV 

Siehe Anhang 1 bzw. Bundesmusterwortlaut TAB 2007, Ausgabe 2011, Anhang A1 

2B3 Begriffe und Abkürzungen 

3BSiehe Anhang 10 bzw. Bundesmusterwortlaut TAB 2007, Ausgabe 2011, Anhang B 

 

4B4 Allgemeine Grundsätze 

31B4.1 Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte 

(1) Die Anmeldung erfolgt gemäß dem beim Netzbetreiber verwendeten üblichen Ver-
fahren. Übliche Verfahren sind z. B. Onlineanwendungen oder Formulare, die der Netz-
betreiber (NB) auf seiner Homepage zur Verfügung stellt. 

(2) Damit der Netzbetreiber das Verteilungsnetz, den Netzanschluss (Hausanschluss) 
sowie die Messeinrichtungen leistungsgerecht auslegen und mögliche Netzrückwirkun-
gen beurteilen kann, liefert der Planer oder der Errichter - auch im Hinblick auf die 
gleichzeitig benötigte elektrische Leistung - zusammen mit der Anmeldung die erforder-
lichen Angaben über die anzuschließenden elektrischen Anlagen und Verbrauchsgerä-
te. Die ggf. hierfür erforderlichen Unterlagen werden dem Netzbetreiber vom An-
schlussnehmer und vom künftigen Anschlussnutzer bzw. deren Beauftragten zur Verfü-
gung gestellt. 

(3) Folgende Planunterlagen sind zur Verfügung zu stellen: 

�x Lageplan (Maßstab 1:1000, z.B. Kopie aus dem Bauantrag) 
�x Grundrissplan (Maßstab 1:100, z.B. Kellergeschoss) mit Angabe des gewünsch-

ten Montageorts für Hausanschlusskasten und Zählerplatz. 

(4) Zusätzliche Daten zu elektrischen Verbrauchsgeräten nach Abschnitt 10 und zu 
Erzeugungsanlagen nach Abschnitt 13 (z.B. Messkonzept) sind der Anmeldung 
beizufügen. 

(5) Der Anschlussnehmer/-nutzer bzw. dessen Beauftragter hat auf Anforderung ein 
Projektschaltbild des Hauptstromversorgungssystems mit der Angabe der 
Leitungsquerschnitte und Sicherungsbemessungsströme beizufügen. 

(6) Aus den im Absatz 2 genannten Gründen bedarf der Anschluss folgender Anlagen 
und Verbrauchsgeräte der vorherigen Beurteilung und Zustimmung des Netzbetreibers: 

�x neue Kundenanlagen 
�x zu erweiternde Anlagen, wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte gleich-

zeitig benötigte Leistung überschritten wird 
�x vorübergehend angeschlossene Anlagen, z.B. Baustellen und Schaustellerbe-

triebe 
�x Erzeugungsanlagen und Stromspeichersysteme gemäß Abschnitt 13 
�x Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, ausgenommen ortsveränderliche  

Geräte 
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�x Einzelgeräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW 
�x Ladestationen für Elektromobilität mit einer Nennleistung von mehr als 4,6 kVA  
�x Notstromaggregate 

 

(7) Folgende Geräte bedürfen keiner vorherigen Zustimmung, wenn aufgrund einer Un-
tersuchung (siehe Abschnitt 10.1 Abs. 3) sichergestellt ist, dass sie keine störenden 
Rückwirkungen verursachen. Bei den nachfolgenden Geräten kann bis zu den in den 
jeweiligen Abschnitten genannten Leistungen im Allgemeinen davon ausgegangen wer-
den, dass ein Anschluss auch ohne genauere Prüfung möglich ist. Werden die genann-
ten Anschlusswerte überschritten und liegen auch keine Untersuchungen vor, die eine 
Unbedenklichkeit bezüglich der Netzrückwirkungen bescheinigen, holt der Betreiber ei-
ne Einzelzustimmung des Netzbetreibers ein (siehe Abschnitt 10.1 Abs. 3). 

�x Motoren (siehe Abschnitt 10.2.2) 

�x Schweißgeräte (siehe Abschnitt 10.2.5) 

�x Röntgengeräte, Tomographen u. ä. (siehe Abschnitt 10.2.6) 

�x Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungspaketsteuerung  
(siehe Abschnitt 10.2.7) 

 
(8) Plant der Anschlussnehmer eine endgültige Stilllegung bzw. die vorübergehende 
Außerbetriebnahme des Netzanschlusses, so ist der Netzbetreiber rechtzeitig (i. d. R. 
zwei Wochen) und in schriftlicher Form über dieses Vorhaben zu informieren. 
Für die gleichzeitige Entfernung der Messeinrichtungen ist hierfür zusätzlich ein Antrag 
auf Entfernung der Messeinrichtung (entsprechend Abschnitt 3 der TAB) von einem 
eingetragenen Installationsunternehmen beim Netzbetreiber einzureichen. Der Antrag 
erfolgt mit dem beim Netzbetreiber festgelegtem Verfahren. 
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40B4.4.3 Erweiterungen von Zähleranlagen 

Neben einer vollständigen Sanierung der Zähleranlage besteht die Möglichkeit eine Be-
standsanlage unter den unten genannten Voraussetzungen zu erweitern. 

 

Beispiel: Bestehende Anlage bleibt unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen: 

�x Setzen eines NH-Verteilers in unmittelbarer Nähe des Hausanschlusskastens 
oder der Zähleranlage. 

�x Absicherung der bestehenden Anlage im NH-Verteiler auf Basis der maximalen 
Strombelastbarkeit unter Berücksichtigung der Selektivität. 

�x Absicherung des neuen Anlagenteils im Hausanschlusskasten und gegebenen-
falls Trennmesser im NH-Verteiler. 

�x Strombelastbarkeit der Hauptleitung zwischen Hausanschluss und NH-Verteiler 
und zwischen NH-Verteiler und dem erweiterten Anlagenteil muss mindestens für  
63 A ausgelegt sein. 

�x Zentrale Anordnung der Zählerplätze. 

�x Keine Vermischung von Netzformen (nur TN- bzw. nur TT-System möglich). 
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B5 Netzanschluss (Hausanschluss) 

41B5.1 Art der Versorgung 

(1) Die Nennspannung an der Übergabestelle (in der Regel der Hausanschlusskasten) 
beträgt 230/400 V AC. Sie liegt im Toleranzbereich nach DIN IEC 60038 (VDE 0175-1). 
In DIN EN 50160 sind weitere Merkmale der Spannung angegeben 

(2) Grundsätzlich erhält jedes zu versorgende Gebäude einen eigenen Netzanschluss, 
der mit dem Niederspannungsnetz des Netzbetreibers verbunden ist. Ein Gebäude liegt 
vor, wenn es über eine eigene Hausnummer und Hauseingänge bzw. eigene Treppen-
räume verfügt. Dies gilt auch für eigenständig nutzbare Gebäude ohne Hausnummer 
(z.B. Hallen, Pumpspeicheranlagen), wenn sie absperrbar sind.  

(3) Dem Netzbetreiber ist gemäß NAV der Zugang zum Netzanschluss zu gewähren. 

(4) Die Versorgung mehrerer Gebäude (z.B. Doppelhäuser oder Reihenhäuser) aus ei-
nem gemeinsamen Netzanschluss ist dann zulässig, wenn der Hausanschlusskasten in 
einem für alle Gebäude gemeinsamen Hausanschlussraum zusammen mit den Zähler-
plätzen errichtet wird. Für das Betreten des Hausanschlussraumes durch den An-
schlussnehmer sowie den Netzbetreiber und die Verlegung von Zuleitungen zu den 
Stromkreisverteilern in den einzelnen Gebäuden bewirkt der Eigentümer eine rechtliche 
Absicherung, vorzugsweise in Form einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit. 
Sollten im konkreten Fall der Eigentümer und der Anschlussnehmer nicht personen-
gleich sein, so sorgt der Anschlussnehmer gegenüber dem Eigentümer für die Durch-
führung dieser Verpflichtung. Anschlussnehmer, Betreiber der elektrischen Anlage und 
der Netzbetreiber müssen unabhängig voneinander Zutritt zu diesem Hausanschluss-
raum haben. 

(5) Werden mehrere Netzanschlüsse in einem Gebäude bzw. auf einem Grundstück er-
richtet, stellen Planer, Errichter sowie Betreiber der elektrischen Anlagen durch geeig-
nete Maßnahmen sicher, dass eine eindeutige elektrische Trennung der angeschlosse-
nen Anlagen gegeben ist. 

(6) Grundsätzlich sind Kundenanlagen über einen Drehstromanschluss an das öffentli-
che Versorgungsnetz anzuschließen. Der einphasige Anschluss von Verbrauchsgeräten 
ist nur bis zu einer Bemessungsleistung von 4,6 kVA zulässig. Eine gleichmäßige Auf-
teilung der Leistung auf die drei Außenleiter ist zu gewährleisten. 

(7) In hochwassergefährdeten Gebieten ist der Überflutungsbereich (hundertjähriges 
Hochwasser) dem Netzbetreiber mitzuteilen, damit unter Berücksichtigung der berech-
tigten Interessen des Anschlussnehmers eine geeignete Stelle für den Hausanschluss-
kasten und Zählerschrank gewählt werden kann. 
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42B5.2 Anschlusseinrichtungen  

43B5.2.1 Anschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden 

(1) Hausanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden sind gemäß DIN 18012 in 
Hausanschlussräumen, -wänden bzw. -nischen unterzubringen. 

�x Ein Hausanschlussraum ist ein begehbarer und abschließbarer Raum eines Ge-
bäudes, der zur Einführung der Anschlussleitungen für die Ver- und Entsorgung 
des Gebäudes bestimmt ist und in dem die erforderlichen Anschlusseinrichtun-
gen und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen untergebracht werden.  

�x Ein Hausanschlussraum muss mindestens 2,0 m lang und 2,0 m hoch sein und 
an mindestens einer Gebäudeaußenwand liegen. Bei Belegung des Hausan-
schlussraumes mit Anschluss- und Betriebseinrichtungen auf nur einer Wand be-
trägt die Breite mindestens 1,50 m; bei Belegung gegenüberliegender Wände 
mindestens 1,80 m. Er ist vorzusehen in Gebäuden mit mehr als fünf Anschluss-
nutzern. 

�x Eine Hausanschlusswand ist eine Gebäudeaußenwand bzw. eine zur Gebäude-
außenwand angrenzende Wand, die zur Anordnung und Befestigung von Leitun-
gen sowie Anschluss- und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen dient. Sie ist 
vorgesehen für Gebäude mit bis zu fünf Anschlussnutzern. 

�x Eine Hausanschlussnische ist eine bauseits erstellte Nische, die zur Einführung 
der Anschlussleitungen bestimmt ist sowie der Aufnahme der erforderlichen An-
schluss- und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen dient. Sie sind ausschließlich 
geeignet für die Versorgung von nicht unterkellerten Einfamilienhäusern.  

(2) In Räumen, in denen die Umgebungstemperatur dauernd 30 °C übersteigt, sowie in 
feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen/Bereichen dürfen gemäß DIN 18012 der 
Hausanschlusskasten und/oder der Hauptverteiler nicht untergebracht werden. Es ist 
die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie 
des jeweiligen Bundeslandes zu berücksichtigen. 

(3) Soll der Hausanschlusskasten auf einer brennbaren Wand montiert werden, sind die 
Voraussetzungen nach DIN VDE 0100-732 zu erfüllen. Auf brennbaren Wänden (z.B. 
Holzwand) müssen das Netzanschlusskabel und der Hausanschlusskasten auf einer 
lichtbogenfesten Unterlage (z.B. Fibersilikatplatte mit 20 mm Dicke) verlegt werden. 
Diese Unterlage muss allseitig 150 mm überstehen. Das Netzanschlusskabel darf nicht 
durch brennbare Wände geführt werden. 

(4) In besonderen Fällen ist ein zusätzlicher Schutz notwendig, um Betriebsmittel (z.B. 
Leitung, Hausanschlusskasten, Zählerschrank) vor Beschädigung durch eventuelle 
Fremdeinwirkung (z.B. Anfahrschutz für Flurförderfahrzeuge, Landmaschinen oder Per-
sonen- bzw. Lastkraftwagen) zu schützen. Bauart und Dimensionierung für die Errich-
tung eines solchen zusätzlichen mechanischen Schutzes liegt in der Verantwortung des 
Anschlussnehmers. 

(5) Die Haupterdungsschiene ist in räumlicher Nähe zum Hausanschlusskasten anzu-
ordnen und mit dem Fundamenterder/Ringerder zu verbinden. 
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(6) Tabelle: Entscheidungshilfe für die Montage von Netzanschlüssen in Gebäuden:  

 HA zulässig? 

Kellerraum  ja 

Flur, Treppenraum nicht über Treppenstufen ja1) 

Zählerraum  ja 

Wohnräume, Küchen, Toilet-
ten, Bade-, Duschräume 

 nein 

Feuchter bzw. nasser Raum Spritzwasser �t IP X4 nein 

Lagerraum für Heizöl bis max. 5.000 l Gesamtinhalt ja2),3),4) 

Brennstofflagerraum für 
Holzpellets 

bis 10.000 l  ja4) 

Brennstofflagerraum für  
sonstige feste Brennstoffe  

bis 15.000 kg ja4) 

Raum mit Feuerstätten   

�Æ flüssige Brennstoffe 
�Æ gasförmige Brennstoffe 

bis 100 kW Nennleistung ja4) 

�Æ feste Brennstoffe bis 50 kW Nennleistung ja4) 

Räume mit Wärmepumpen bis 50 kW Antriebsleistung ja4) 

Räume mit BHKW bis 35 kW Gesamtleistung ja4) 

Raum mit erhöhter 
Umgebungstemperatur dauernd > 30 °C nein 

(Tief-)Garagen, Hallen bis 100 m2   �t IP X4 ja5),6) 

(Tief-)Garagen, Hallen über 100 m2 nein 

Feuergefährdeter Bereich nein 

Explosionsgefährdeter Bereich nein 

Batterieräume / Speichersysteme nein7) 

Aufzugsraum  nein 
 

P

1)  Bayerische Muster-Richtlinie über brandschutztechnischen Anforderungen an Leitungsanlagen (M LAR) beachten 

P

2)  auch möglich, wenn Heizkessel und Heizöltank in einem Raum 

P

3)  Hausanschlusskasten und -kabel müssen den Mindestabstand von 0,3 m zu GfK-Tanks bzw. Außenkante der  

     Auffangwanne einhalten 

P

4)  Bayerische Feuerungsverordnung (FeuV) beachten 

P

5)  mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig 

P

6)  nur wenn der Zugang zum Netzanschluss für den Netzbetreiber sichergestellt wird. 

P

7)  nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber und dem Hersteller des Speichersystems 
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8B6 Hauptstromversorgung 

9B6.1 Aufbau und Betrieb 

(1) Planer oder Errichter legen Querschnitt, Art und Anzahl der Hauptleitungen in Ab-
hängigkeit von der Anzahl der anzuschließenden Kundenanlagen fest. Die vorgesehene 
Ausstattung der Kundenanlagen mit Verbrauchsgeräten, die zu erwartende Gleichzei-
tigkeit dieser Geräte im Betrieb sowie die technische Ausführung der Übergabestelle 
werden bei der Festlegung berücksichtigt. 

(2) Der Errichter schließt Hauptstromversorgungssysteme so an, dass an den Messein-
richtungen ein Rechtsdrehfeld besteht. 

(3) Sind mehrere Hauptleitungen in einem Gebäude erforderlich, sind die zugehörigen 
Überstrom-Schutzeinrichtungen in Hauptverteilern zusammenzufassen. Die Abgänge 
kennzeichnet der Errichter derart, dass deren Zuordnung zu den jeweiligen Kundenan-
lagen eindeutig und dauerhaft erkennbar ist. Das gilt sinngemäß auch für kombinierte 
Hausanschlusskästen. 

(4) Hauptleitungen werden durch allgemeine, leicht zugängliche Räume geführt. Dabei 
beachten Planer und Errichter die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. 

(5) Die Verlegung von Hauptleitungen außerhalb von Gebäuden bedarf der Abstim-
mung mit dem Netzbetreiber.  

(6) Bei Freileitungsanschlüssen sollen Zählerplatz und Hauptleitung so ausgeführt wer-
den, dass die Anlage im Bedarfsfall ohne weitere Maßnahmen auch über einen erdver-
legten Kabelanschluss versorgt werden kann. 

(7) Hauptstromversorgungssysteme werden als Strahlennetze betrieben. 

(8) Falls der Errichter der Anlage bei der Durchführung von Arbeiten an elektrischen An-
lagenteilen auch andere Kundenanlagen vorübergehend außer Betrieb setzen muss, 
unterrichtet er die davon betroffenen Kunden rechtzeitig und in geeigneter Weise. 

(9) In Hauptstromversorgungssystemen werden grundsätzlich nur Betriebsmittel einge-
baut, die der Stromverteilung, der Freischaltung der Messeinrichtungen und dem Über-
spannungsschutz dienen. 

(10) Bei der Ausführung einer Gebäudeinstallation ist aus Gründen der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) die DIN VDE 0100-444 einzuhalten. Im TN-System erfolgt 
die Auftrennung des PEN-Leiters in PE- und N-Leiter ab der Einspeisung im Gebäude 
an der Stelle, an der die Verbindung zur Haupterdungsschiene und damit zur Erdungs-
anlage hergestellt wird. Beispiele siehe Abbildungen im Anhang 8. 

(11) Die Verlängerung vorhandener Hauptleitungen erfolgt nicht über Hauptleitungsab-
zweigkästen, sondern ausschließlich über Verbindungsmuffen. Der Spannungsfall ge-
mäß Abschnitt 6.2.5 der TAB ist auch in diesem Fall einzuhalten. 

(12) Bei Verwendung von Einaderleitungen bzw. -kabeln sind die Anforderungen an die 
elektromagnetische Verträglichkeit einzuhalten. Die Einführung in den Hausanschluss-
kasten erfolgt in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. 
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10B6.2 Bemessung 

11B6.2.1 Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung 

(1) Für die Dimensionierung der Hauptstromversorgung in Wohngebäuden gilt 
DIN 18015-1. Alle anderen Hauptstromversorgungssysteme werden entsprechend de-
ren Leistungsanforderung dimensioniert. 

Tabelle 1: Anlagen ohne elektrische Warmwasserbereitung 

Anzahl der Wohnungen Zulässige Belastbarkeit des Kabels  
bzw. der Leitung (A) 

 1   -     5 63 

 6   -   10 80 

11  -   17 100 

18  -   37 125 

 38  -  100 160 
 

Tabelle 2: Anlagen mit elektrischer Warmwasserbereitung 

 

(2) Der Netzbetreiber gibt die Größe der Hausanschlusssicherung vor. 

12B6.2.2 Schutz bei Überstrom 

Die Hausanschlusssicherungen oder sonstige vom Netzbetreiber plombierte Überstrom-
Schutzeinrichtungen werden nicht als Schutzeinrichtungen zum Schutz bei Überlast o-
der Kurzschluss für abgehende Endstromkreise und Verbrauchsgeräte verwendet. 

13B6.2.3 Koordination von Schutzeinrichtungen 

(1) Planer und Errichter der elektrischen Anlage berücksichtigen, dass Selektivität zwi-
schen den Überstrom-Schutzeinrichtungen in der Kundenanlage und denjenigen im 
Hauptstromversorgungssystem sowie den Hausanschlusssicherungen besteht. 

Anzahl der Wohnungen 
Zulässige Belastbarkeit des Kabels 

bzw. der Leitung (A) 

1 63 

2 80 

3 100 

 4   -    6 125 

  7   -   11 160 

 12  -   22 200 
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(2) In Hauptstromversorgungssystemen sind die Schutzeinrichtungen gemäß 
DIN VDE 0100-530 selektiv auszuführen. 

14B6.2.4 Kurzschlussfestigkeit 

(1) Der Planer oder Errichter legt die elektrischen Anlagen hinter der Übergabestelle 
des Netzbetreibers (Hausanschlusskasten) mindestens für folgende prospektive Kurz-
schlussströmeP0F

1
P aus: 

�x 25 kA für das Hauptstromversorgungssystem von der Übergabestelle des Netz-
betreibers bis einschließlich zur letzten Überstrom-Schutzeinrichtung bzw. 
Hauptleitungsabzweigklemme vor der Messeinrichtung. 

�x 10 kA für die Betriebsmittel zwischen der letzten Überstrom-Schutzeinrichtung 
bzw. Hauptleitungsabzweigklemme vor der Messeinrichtung und dem Strom-
kreisverteiler. 

�x 6 kA ab dem Stromkreisverteiler 

 
 

Abbildung: Kurzschlussfestigkeit   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Prospektive Kurzschlussströme sind unbeeinflusste Dauer-Kurzschlussströme 
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15B6.2.5 Spannungsfall  

(1) Im Hauptstromversorgungssystem darf der Spannungsfall folgende Werte nicht 
überschreiten: 

 
 

 
Abbildung: Spannungsfall  
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16B6.2.6 Hauptleitungsabzweige 

(1) Der Errichter verwendet Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-2 und 
Hauptleitungsabzweigkästen. 

(2) Hauptleitungsabzweige werden in von Zählerplätzen getrennten Gehäuseteilen mit 
gesonderten Abdeckungen untergebracht und sollen in unmittelbarer Nähe des Haus-
anschlusskastens oder des Zählerschrankes installiert werden. Der Abstand vom Fuß-
boden bis zur Unterkante der Hauptleitungsabzweigkästen darf nicht weniger als 
0,30 m, bis zur Oberkante nicht mehr als 1,50 m betragen (siehe Anhang 2).  

(3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis zu den 
Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromlei-
tungen ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast Überstrom-
Schutzeinrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A zugeordnet 
werden können.  

 

 

Abbildung: Mindestbelastbarkeit von Hauptleitung und -Abzweigen  
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50B7.3 Belastungs- und Bestückungsvarianten von Zählerplätzen 
 
(1) Die Belastung von Zählerplätzen unterscheidet sich zwischen Aussetz- und Dauer-
betrieb: 

�x Aussetzbetrieb: haushaltsübliche Anlagen (Bezugsanlagen) und ähnliche An-
wendungen unter Berücksichtigung der DIN 18015-1 

�x Dauerbetrieb: Erzeugungsanlagen und/oder Bezugsanlagen mit nicht haushalts-
üblichem Lastverhalten (z.B. Direktheizungen, Speicher, Ladestationen für Elek-
trofahrzeuge), unabhängig von der Einschaltdauer 

(2) Angaben zur maximalen Strombelastung und Bemessungsstrom sind der Tabelle 1 
der VDE-AR-N 4101 zu entnehmen. 

 

 
 

 
 

Abbildung: Vereinfachte Darstellung der nachfolgenden Tabelle 
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52B7.5 Trennvorrichtung für die Kundenanlage 
 
Die bei Direktmessung der Messeinrichtung vorgeschaltete Überstrom Schutzeinrich-
tung darf einen Bemessungsstrom von maximal 100 A (63 A nach VDE-AR-N 4101) 
haben. Sie muss mindestens die gleichen strombegrenzenden Eigenschaften aufwei-
sen wie SH-Schalter oder Sicherungen der Betriebsklasse gG, jeweils mit einem Be-
messungsstrom von 100 A (63 A nach VDE-AR-N 4101). 
Anmerkung: 
Der Bemessungsstrom stellt nicht die Grenze zwischen einer Direktmessung bzw. 
Wandlermessung dar, sondern dient zur Dimensionierung für den Schutz der Messein-
richtung. 

 

54B7.6.1 Zählerplätze außerhalb von Gebäuden 
(1) Es gelten die Vorgaben aus der VDE-AR-N 4102.  

(2) Es ist darauf zu achten, dass gegenüber dem Erdreich eine geeignete Maßnahme 
gegen Betauung erfolgt. 

(3) Die Schutzart der Zähleranschlusssäule beträgt mindestens IP 44. Das Gehäuse für 
den Zähler muss auch bei Erhöhung der Schutzart eine Ablesung für Laien ermögli-
chen. 

(4) Entgegen den Festlegungen für Zählerplätze nach DIN 43870 können wegen der 
nach unten abgehenden Leitungen die Funktionsflächen unter Umständen räumlich an-
ders angeordnet sein. 

(5) Die Zugänglichkeit zur Zähleranschlusssäule muss für den Netzbetreiber jederzeit 
gewährleistet sein. Das Türschloss der Zähleranschlusssäule muss so beschaffen sein, 
dass ein DIN-Normprofilhalbzylinder des Netzbetreibers eingesetzt werden kann. Eine 
Doppelschließung garantiert den unabhängigen Zugang durch Netzbetreiber und An-
schlussnutzer. 

53B7.6 Besondere Anforderungen 
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(3) Wandlermessungen über 250 A sind mit dem jeweiligen Netzbetreiber abzustimmen. 

(4) Die zum Einsatz kommenden Messwandler sowie die Verdrahtung und Ausführung 
der Wandlerprüfklemmen erfolgen nach Angaben des Netzbetreibers.  

 
 

18B8 Stromkreisverteiler 

(1) Für Stromkreisverteiler gelten DIN VDE 0603-1, DIN EN 61439-3 (VDE 0660-504) 
und DIN 43871. Für Stromkreisverteiler in Wohngebäuden gilt außerdem DIN 18015-2. 

(2) Leitungsschutzschalter im Stromkreisverteiler müssen gemäß DIN EN 60898-1 
(VDE 0641-11) ein Bemessungsschaltvermögen von mindestens 6 kA haben und den 
Anforderungen der Energiebegrenzungsklasse 3 nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) 
entsprechen. 

(3) Wechselstromkreise ordnet der Errichter den Außenleitern so zu, dass sich eine 
möglichst gleichmäßige Aufteilung der Leistung ergibt. 

(4) Bei Aufteilung von Stromkreisen ist die Zuordnung von Anschlussstellen für Ver-
brauchsgeräte zu einem Stromkreis so vorzunehmen, dass durch das automatische 
Abschalten der diesem Stromkreis zugeordneten Schutzeinrichtung (z.B. Leitungs-
schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter) im Fehlerfall oder bei notwendiger manuel-
ler Abschaltung nur ein Teil der Kundenanlage abgeschaltet wird. Hiermit wird die 
größtmögliche Verfügbarkeit der elektrischen Anlage für den Anschlussnutzer erreicht. 

(5) Für die leitungsgebundene Übertragung von Tarif- und Verbrauchsinformationen ist  
nach DIN 18015-1 für die Installation einer Datenleitung vom Zählerschrank bis in den 
Stromkreisverteiler der jeweiligen Nutzungseinheit ein Installationsrohr vorzusehen, das 
gemäß VDE-AR-N 4101 für die Aufnahme einer Datenleitung mit mindestens  
Cat. 5-Standard geeignet ist. 

 

 

19B9 Steuerung und Datenübertragung, Kommunikationseinrichtungen 

(1) Wenn Messeinrichtungen und/oder Verbrauchsgeräte zentral gesteuert werden sol-
len, stimmt der Planer oder der Errichter den Aufbau der Steuerung mit dem Netzbe-
treiber ab.  

(2) Den Aufbau von Datenübertragungsstrecken zur Übermittlung von Zählimpulsen 
und/oder Abrechnungsdaten stimmt der Planer oder der Errichter mit dem Netzbetreiber 
ab. 

(3) Bei Kundenanlagen mit einem voraussichtlichen Jahresenergiebedarf 
>100.000 kWh sorgt der Anschlussnutzer in unmittelbarer Nähe des Zählerplatzes für 
die Bereitstellung eines durchwahlfähigen und betriebsbereiten Telekommunikations-
Endgeräteanschluss. 
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z.B. durch Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage (USV-Anlage), 
zu treffen. 

66B10.3.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen 

(1) Einrichtungen zur Blindleistungskompensation werden entweder zusammen mit den 
Verbrauchsgeräten zu- bzw. abgeschaltet oder über Regeleinrichtungen betrieben. 

(2) Die Anschlussnutzung hat gemäß § 16 Abs. 2 Niederspannungsanschlussverord-
nung (NAV) zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit einem Verschie-
bungsfaktor zwischen cos �M = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls kann 
der Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen.  

(3) Eine Kompensationsanlage sollte verdrosselt werden, wenn das Verhältnis der Leis-
tung von Oberschwingungen erzeugenden Geräten zu der Gesamtleistung der Anlage 
einen Wert von 15 % überschreitet.  

67B10.3.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen  

68B(1) Elektrische Anlagen hinter dem Netzanschluss werden so geplant und betrieben, 
dass sie den Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteueranlagen nicht stören. Treten dennoch 
Störungen auf, so sorgt der Betreiber der störenden Anlage, in Abstimmung mit dem 
Netzbetreiber, für geeignete Abhilfemaßnahmen. 

(2) Bilden Kondensatoren in Kundenanlagen in Verbindung mit vorgeschalteten Indukti-
vitäten (Transformatoren, Drosseln) einen Reihenresonanzkreis, muss dessen Reso-
nanzfrequenz in ausreichendem Abstand zu der vom Netzbetreiber verwendeten 
Rundsteuerfrequenz liegen. 

(3) Werden Verbrauchsgeräte ohne ausreichende Störfestigkeit nach DIN VDE 0839 in 
elektrischen Anlagen hinter dem Netzanschluss durch Tonfrequenz-Rundsteuerung be-
einträchtigt, obliegt es dem Betreiber dieser Verbrauchsgeräte, dafür zu sorgen, dass  
z.B. durch Einbau geeigneter technischer Mittel die Beeinträchtigung vermieden wird. 

 

10.3.5 Einrichtungen zur Telekommunikation über das Niederspannungsnetz 

(1) Das Netz des Netzbetreibers darf nicht ohne dessen Zustimmung für Telekommuni-
kationszwecke benutzt werden. 

(2) Benutzt der Betreiber von Telekommunikationseinrichtungen seine eigenen elektri-
schen Anlagen für Telekommunikationszwecke, so sorgt er dafür, dass störende Ein-
flüsse auf andere Kundenanlagen, Versorgungsanlagen des Netzbetreibers und Tele-
kommunikationsanlagen des Netzbetreibers und Dritter vermieden werden.  

(3) Es obliegt dem Betreiber von Telekommunikationseinrichtungen, für das Fernhalten 
von Signalen, die seine Telekommunikationseinrichtungen störend beeinflussen, selbst 
zu sorgen. 

(4) Die in Kundenanlagen betriebenen Geräte dürfen die Telekommunikationseinrich-
tungen des Netzbetreibers bzw. anderer Kundenanlagen nicht unzulässig beeinträchti-
gen. 
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74B11.4.2 Anschluss-Verteilerschrank 

(1) Der Anschluss-Verteilerschrank ist die Kombination aus dem Anschlussteil nach Zif-
fer 11.4.1 und dem Endverteiler. 

(2) Eine Anschlussmöglichkeit für die Erdungsleitung muss gegeben sein. 

(3) Der Einsatz eines solchen Schrankes setzt voraus, dass der Anschlusspunkt an das 
Netz des Netzbetreibers in unmittelbarer Nähe zur Verbrauchsstelle liegt und keine öf-
fentlichen Verkehrswege zwischen Schrank und Verbrauchsstelle liegen. 

 
 

75B11.4.3 Anschlussleitung 
(1) Die Anschlussleitung vor der Zähl-, Mess- und Steuereinrichtung soll so kurz wie 
möglich, jedenfalls nicht länger als 30 Meter (10 m bei Anschluss über Verbindungsmuf-
fe aus dem Verteilnetz), sein. Die maximal zulässigen Schleifenimpedanzen sind in je-
dem Fall einzuhalten und die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen zu prüfen. Die An-
schlussleitung darf keine lösbaren Zwischenverbindungen enthalten. Auch für die An-
schlussleitung muss als Überlastschutz die DIN VDE 0100-430 und hinsichtlich der 
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Strombelastbarkeiten in Abhängigkeit der Verlegearten und Umgebungstemperaturen 
die DIN VDE 0298 beachtet werden. 

(2) Als Anschlussleitung ist eine Gummischlauchleitung z.B.  H07RN-F bzw. A07RN-F 
oder gleichwertiger Bauart mit ozon- und witterungsbeständiger Aderisolierung zu ver-
wenden. 

(3) Die Aderkennzeichnung erfolgt entsprechend dem Netzsystem nach Art der Erdver-
bindung. 

(4) Bei Verwendung von 5-adrigen Anschlussleitungen wird je nach Netzsystem entwe-
der der PEN- oder der N-Leiter am Anschlusspunkt des Netzbetreibers angeschlossen. 
Die jeweils freie Ader ist an den Enden zu isolieren. 

(5) Der Mindestquerschnitt beträgt in der Regel: 

 

Hauptsicherung Mindestquerschnitt 

�d   63 A 16 mm² 

�d 100 A 25 mm² 

 

(6) Die Anschlussleitung darf nicht über öffentliche Verkehrswege geführt werden. Sie 
ist an Stellen, an denen sie mechanisch besonders beansprucht werden kann, durch 
geeignete Maßnahmen zu schützen. 

(7) Die nachfolgenden Anschlussvarianten sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 

25B11.5 Anschluss an das Niederspannungsnetz 

76B11.5.1 Kabelanschluss 

(1) Bei einem Anschluss an ein Niederspannungskabelnetz mit einer Verbindungsmuffe 
ist das Anschlusskabel geschützt in einem Rohr oder mittels Abdeckplatten ab der Ver-
bindungsmuffe bis an die Grundstücksgrenze bzw. in einen geschützten Bereich zu ver-
legen.  

77B11.5.2 Freileitungsanschluss 

(1) Bei Freileitungsanschlüssen ist die Anschlussleitung am Mast oder Dachständer mit 
einer vollisolierten Zugentlastungsschelle zu befestigen (siehe Abbildung). 

(2) Für Freileitungsanschlüsse sind vier, vom Netzbetreiber zugelassene vollisolierte 
Abgriffklemmen mit Isolierstangen gemäß DIN VDE 0680-3 vorzusehen. Die Abgriff-
klemmen müssen so beschaffen sein, dass eine Beschädigung der Leiterseile vermie-
den wird. 

(3) Die Abgriffklemmen (siehe Abbildung) sind vor jedem Einsatz zu überprüfen und zu 
reinigen. 
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Anhang 2: Arbeits- und Bedienbereich vor dem Hausanschlusskasten (HAK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen: 

P

1) 
Pz.B. Gas- oder Wasserleitungsrohre 

P

2) 
Pz.B. Schrank 

Abstand von mind. 1,20 m und Höhe von mind. 1,80 m gelten auch für den Zäh-
lerschrank! 
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Anhang 4: Elektrische Grenzwerte der Technischen Anschlussbedingungen 

Abschnitt Beschreibung Wert Bemerkung 

2 (3) Einzelgeräte >12,0 kW zustimmungspflichtig 

6.2.4 (1) Kurzschlussfestigkeit  
 

�t 25 kA Hauptstromversorgungssystem von 
der Übergabestelle des Netzbetrei-
bers bis zum Zähler 

6.2.4 (1) Kurzschlussfestigkeit �t 10 kA Betriebsmittel zwischen Zähler und 
Stromkreisverteiler 

6.2.4 (2)  
(7.5 VBEW-
Hinweise)  

Überstrom-Schutzeinrichtung 
vor der Messeinrichtung 

max.100 A Kurzschlussfestigkeit, Eigenschaft 
wie Schmelzsicherung, Betriebs-
klasse gG 

6.2.5 Spannungsfall 0,50 % bis 100 kVA 

6.2.5 Spannungsfall 1,00 % über 100 bis 250 kVA 

6.2.5 Spannungsfall 1,25 % über 250 bis 400 kVA 

6.2.5 Spannungsfall 1,50 % über 400 kVA 

7.2.2 VBEW-
Hinweise 

Ausführung der Zählerplätze  < 63 A siehe VDE-AR-N 4101 

7.3 VBEW-
Hinweise 

Ausführung der Zählerplätze > 63 A Kleinwandlermessanlagen bzw. 
Wandlermessung bis 250 AP9F10 

8 (2) Stromkreisverteiler �t 6 kA Bemessungsschaltvermögen  
für Leitungsschutzschalter nach 
DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)  
Energiebegrenzungsklasse 3 

10.2.1 (1) Entladungslampen 250 W max. Gesamtleistung je Außenlei-
ter unkompensiert 

10.2.1 (1) Entladungslampen �t 250 W Kompensation  

0,9 kap. < cos �M��1 < 0,9 ind. 
10.2.1 (2) Entladungslampen �t 5 kVA Duo-Schaltung, Gruppenschaltung, 

EVG oder zentrale Kompensation 
10.2.2 (1) Wechselstrommotoren 

gelegentlicher Anlauf 
1,7 kVA max. Scheinleistung 

10.2.2 (1) Drehstrommotoren  
gelegentlicher Anlauf 

5,2 kVA max. Scheinleistung 

10.2.2 (1) Motoren  
gelegentlicher Anlauf 

60 A max. Anlaufstrom 

10.2.2 (2) Motoren  
gelegentlicher Anlauf 

> 60 A Anlaufstrom, ggf. Abstimmung mit 
dem Netzbetreiber erforderlich 

                                                      
10  Der Einsatz von Überstromschutzeinrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A 

muss möglich sein. Kleinere Werte des Bemesssungsstroms sind mit dem Netzbetreiber abzustim-
men. 
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Anhang 7: Checkliste Vorübergehender Netzanschluss zur Baustrom-
versorgung für die Elektrofachkraft des Installationsunternehmens 

 
 
 
 ________________ 

 Bearbeitungsnummer 

 

__________________________ _______________________________ __________ 

Ort Straße Hausnummer 

 

 

Allgemein gem.  Ja Nein 

�x Anmeldung ist vollständig ausgefüllt TAB 2 �… �… 

    

�x Schutzmaßnahme TN- oder TT-System ist festgelegt 
(TN-System nur bei Anschluss am Kabelnetz möglich) 

TAB 4 �… �… 

 

Anschlussleitung (ungezählt) gem.  Ja Nein 

�x Nicht länger als 30 m ohne lösbare Zwischenverbindungen TAB 11 �… �… 

�x Isolierung der Leitung ist nicht beschädigt 
DIN VDE 

0100-600 
�… �… 

�x Schutz an Stellen besonderer mechanischer Beanspruchung 
vorhanden 

DIN VDE 

0100-704 
�… �… 

�x Leitungstyp entspricht H07RN-F oder gleichwertiger Bauart 
(Leitungsquerschnitt bei 63 A �Î  16 mmP

2
P; <100 A �Î  25 mmP

2
P) 

DIN VDE 

0100-704 
�… �… 

�x TN-System: Leitung mit grüngelber Ader; bei besonderen me-
chanischen Belastungen geschützte Verlegung.  
(z.B. in Schutzrohr) 

VDE 

0298-565-1 
�… �… 

�x TT-System: Leitung 4-adrig mit blauer Ader;  
separater Erder erforderlich 

DIN VDE 

0100-100 
�… �… 

�x Keine öffentlichen Verkehrswege sind gekreuzt 
DIN VDE 

0100-704 
�… �… 
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Bei Anschluss an das Kabelnetz gem.  Ja Nein 

�x Netzseitige Anschlussleitung hat verwendbare Aderendhülsen  
(Anschlusselemente und Zugentlastung sind vorhanden) 

Hinweise 

zur TAB 
�… �… 

 

Bei Anschluss an das Freileitungsnetz gem.  Ja Nein 

�x Vollisolierte Abgriffsklemmen mit Isolierstangen sind bereitge-
stellt 

VDE 

0680-3 
�… �… 

�x Rillen der Abgriffsklemmen sind sauber sowie  
Gewinde sind leichtgängig 

VDE 

0680-3 
�… �… 

�x Vollisolierte Zugentlastungsstange ist vorhanden 
VDE 

0680-3 
�… �… 

 

Anschlussschrank gem.  Ja Nein 

�x Typgeprüfter Anschlussschrank 
(Typenschild ist vorhanden)  

VDE 

0660-600-4 
�… �… 

�x Schutzart mindestens IP 44 sowie Bauart Schutzklasse II 
VDE 

0660-600-4 
�… �… 

�x Ist standsicher möglichst am Übergabepunkt aufgestellt 
(beschwert oder befestigt) 

TAB 11 �… �… 

�x Ist abschließbar 
Hinweise 

zur TAB 
�… �… 

�x Innere Abdeckungen sind in Ordnung (IP 54) 
(Schutzart / -isolierung ist gewährleistet) 

VDE 

0660-600-4 
�… �… 

�x Plombierbarkeit des ungezählten Bereich ist gegeben TAB 4 �… �… 

�x Zählerverdrahtung mind. 16 mmP

2 
Psowie  

Aderendhülsen sind in Ordnung 

DIN 

43868-1 
�… �… 

�x Einrichtung zum Trennen der Einspeisung kann in Aus-Stellung 
gesichert werden (z.B. durch Vorhängeschloss) 

DIN VDE 

0100-704 
�… �… 

    

 

Bemerkung: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________ ________________________ _______________________________ 

Datum Name Unterschrift 
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Anhang 8: Netzsysteme 
 
 
TN-C-S-System - Netzanschluss befindet sich nicht im Gebäude (Regelausführung) 
 

 
Abbildung 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















